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Распределительные коллекторы OLÉ-PRO.    Серия «К» 

                                               

Распределительные коллекторы OLÉ-PRO серии «К» позволяют решать задачи распределения 

теплоносителя между потребителями с минимальными затратами времени на монтаж и существенно 

экономят пространство топочной. 

Используются в системах отопления мощностью до 264 кВт с 2-мя, 3-мя, 5-ю или 7-ю потребите-

лями. Например: контуры радиаторного отопления, система отопления водяным теплым полом, контур 

ГВС, теплообменники бассейна, вентиляции и т.д. 

Межцентровое расстояние между отводами составляет 125 мм, что позволяет установить на 

коллектор насосные группы других производителей. 

Распределительные коллекторы OLÉ-PRO.    Серия «Р» 

  

Межосевое расстояние между подающим и обратным трубопроводами коллекторов серии «Р» 

соответствует межосевым расстояниям гидравлических разделителей OLÉ-PRO аналогичной модели. 

Использование коллекторов OLÉ-PRO серии «Р» совместно с гидравлическими разделителями 

OLÉ-PRO позволяет экономить фитинг, время и пространство в помещении. Допускается установка кол-

лектора патрубками вниз. 

В коллекторах OLÉ-PRO серии «Р» имеются муфты с внутренней резьбой ½" в подающем и 

обратном трубопроводах, предназначенные для установки датчика температуры или термометра.         

В обратном трубопроводе имеется муфта с внутренней резьбой ½" предназначенная для установки 

сливного крана.  
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Распределительные коллекторы OLÉ-PRO.     Серия «Ф», Серия «Ф1» 

            

Распределительные коллекторы серии «Ф» и серии «Ф1» предназначены для котельных устано-

вок мощностью от 152 кВт до 1580 кВт (при ∆T=15:C) в системах с 2-мя, 3-мя, 4-мя или 5-ю потребите-

лями. 

Осевое расстояние между входными фланцами коллектора серии «Ф» соответствует расстоянию 

между патрубками фланцевого гидравлического разделителя OLÉ-PRO аналогичной модели, что при их 

совместном использовании, создает унифицированный узел для инженерных систем теплоснабжения. 

В коллекторах OLÉ-PRO серии «Ф» в подающем и обратном трубопроводах имеются муфты с 

внутренней резьбой ½" для датчика температуры или термометра, в обратном трубопроводе имеется 

муфта с внутренней резьбой ½" для установки сливного крана. Аналогичные муфты имеются и в коллек-

торах серии «Ф1». 

Гидравлические разделители OLÉ-PRO 
 

Для оптимальной работы котельного оборудо-

вания необходим гидравлический разделитель. 

Использование гидравлических разделителей позво-

ляет: 

- повысить КПД котельной и КПД потребите-

лей; 

- увеличить срок службы котельного оборудо-

вания. 

                

 

 

Гидравлические разделители OLÉ-PRO стан-

дартно укомплектованы воздухоотводчиком и слив-

ным краном. 

В гидравлических разделителях OLÉ-PRO 

установлены муфты с внутренней резьбой ½” для 

датчика температуры. 

Конструкция гидравлических разделителей 

OLÉ-PRO обеспечивает удаление воздуха из тепло-

носителя.
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Отопительные установки с несколькими потребителями тепла, такими как радиаторное отопле-

ние, отопление водяным теплым полом, вентиляция, подогрев бассейна, теплообменник бойлера кос-

венного нагрева. 

Коллекторы обеспечивают равномерное распределение теплоносителя между потребителями с 

различными параметрами (расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление, температурный 

режим) и вариантами управления (погодозависимое управление, поддержание постоянной темпера-

туры, без управления). 

Конструкция распределительного коллектора исключает взаимное влияние насосов на работу 

друг друга, позволяя обеспечить необходимую циркуляцию теплоносителя во всех контурах системы 

отопления. Распределительные коллекторы обеспечивают компактность размещения оборудования, 

быстрый и удобный монтаж. 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: 

1. Система отопления закрытого типа 

2. Рабочее давление – 0,6МПа 

3. Рабочая температура – 100˚ С 

4. Максимальная кратковременно допустимая температура – 110˚ С 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОЛЛЕКТОРОВ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОКС-Х-Х-Х-ХХ 

 

Тип подключения отопительных контуров 

Количество подключаемых отопительных контуров 

Модель коллектора 

Серия 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «К» 

Корпус коллекторов выполнен из листовой углеродистой стали. Отверстия прямого и обратного 

хода расположены рядом друг с другом. В серию «К» входят распределительные коллекторы для 2-х,  

3-х, 5-ти и 7-ми потребителей. 

Типы подключения: с наружной резьбой (НР), накидными гайками (НГ) и шаровыми кранами с 

накидными гайками (ШК). 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «К» 
с наружной резьбой 

Распределительный коллектор серии «К» на 2 отопительных контура 

                              

Распределительный коллектор серии «К» на 3 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «К» на 5 отопительных контуров 

          

Распределительный коллектор серии «К» на 7 отопительных контуров 

   

a b h Источник, G1 Потребитель, G2

ОКС-К-3-2-НР 51 73 70 161 1" 1"

ОКС-К-3-3-НР 51 73 70 161 1" 1"

ОКС-К-3-3-НР-К 51 73 70 161 1" 1"

ОКС-К-3-5-НР 51 73 70 161 1" 1"

ОКС-К-3-7-НР 51 73 70 161 1" 1"

ОКС-К-6-2-НР 101 99 96 187 1¼" 1¼"

ОКС-К-6-3-НР 101 99 96 187 1¼" 1¼"

ОКС-К-6-3-НР-К 101 99 96 187 1¼" 1¼"

ОКС-К-6-5-НР 101 99 96 187 1¼" 1¼"

ОКС-К-6-7-НР 101 99 96 187 1¼" 1¼"

ОКС-К-9-2-НР 152 119 116 207 1½" 1½"

ОКС-К-9-3-НР 152 119 116 207 1½" 1½"

ОКС-К-9-3-НР-К 152 119 116 207 1½" 1½"

ОКС-К-9-5-НР 152 119 116 207 1½" 1½"

ОКС-К-9-7-НР 152 119 116 207 1½" 1½"

ОКС-К-15-2-НР 264 153 150 241 2" 2"

ОКС-К-15-3-НР 264 153 150 241 2" 2"

ОКС-К-15-3-НР-К 264 153 150 241 2" 2"

ОКС-К-15-5-НР 264 153 150 241 2" 2"

ОКС-К-15-7-НР 264 153 150 241 2" 2"

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и 

присоединительные 

размеры, мм

Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,  G1 – наружная резьба, G2 – наружная резьба 



OLÉ – PRO 

www.olepro.com.ua 
8 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «К» 

с накидными гайками 

Распределительный коллектор серии «К» на 2 отопительных контура 

                                                     

Распределительный коллектор серии «К» на 3 отопительных контура 

  

                                                 

Распределительный коллектор серии «К» на 5 отопительных контуров 
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Распределительный коллектор серии «К» на 7 отопительных контуров 

   

a b h Источник, G1 Потребитель, G2

ОКС-К-3-2-НГ 51 73 70 178 1" 1½"

ОКС-К-3-3-НГ 51 73 70 178 1" 1½"

ОКС-К-3-3-НГ-К 51 73 70 194 1" 1½"

ОКС-К-3-5-НГ 51 73 70 194 1" 1½"

ОКС-К-3-7-НГ 51 73 70 194 1" 1½"

Модель

Максимальная 

мощность*,         

кВт

Габаритные и 

присоединительные 

размеры, мм

Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,  G1 – наружная резьба, G2 – накидная гайка 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «К» 
с шаровыми кранами и накидными гайками 

Распределительный коллектор серии «К» на 2 отопительных контура 

                                                        

Распределительный коллектор серии «К» на 3 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «К» на 5 отопительных контуров 

               

Распределительный коллектор серии «К» на 7 отопительных контуров 

  

a c h Источник, G1 Потребитель, G2

ОКС-К-3-2-ШК 51 73 70 200 1" 1½"

ОКС-К-3-3-ШК 51 73 70 200 1" 1½"

ОКС-К-3-3-ШК-К 51 73 70 239 1" 1½"

ОКС-К-3-5-ШК 51 73 70 239 1" 1½"

ОКС-К-3-7-ШК 51 73 70 239 1" 1½"

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и 

присоединительные 

размеры, мм

Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,  G1 –наружная резьба, G2 – накидная гайка на шаровом кране 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «К» 
из нержавеющей стали с наружной резьбой, с накидными гайками, 
с шаровыми кранами и накидными гайками 

Корпус распределительных коллекторов модели 3Н выполнен из листовой нержавеющей стали. 

Габаритные и присоединительные размеры, количество потребителей и типы подключений полностью 

соответствуют коллекторам ОКС-К-3-Х-ХХ. 

Обозначение коллекторов из нержавеющей стали: ОКС-К-3Н-Х-ХХ. 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «Р» 

Корпус и патрубки распределительного коллектора серии «Р» изготовлены из стальных бесшов-

ных труб. Межосевое расстояние между патрубками 125 мм. В конструкцию коллекторов входят муфты 

с резьбой ½" для установки КИП и сливного крана. 

Коллекторы серии «Р» предназначены для обеспечения равномерного распределения тепло-

носителя в системах отопления с 2-мя, 3-мя, 4-мя и 5-ю потребителями и для совместной работы с 

гидравлическими стрелками OLÉ-PRO серии «Р». 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «Р» 
с наружной резьбой 

Распределительный коллектор серии «Р» на 2 отопительных контура 

                    

Распределительный коллектор серии «Р» на 3 отопительных контура 

     

Распределительный коллектор серии «Р» на 4 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «Р» на 5 отопительных контуров 
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c D h L Источник, G1 Потребитель, G2

ОКС-Р-3-2-НР 51 150 89 310 610 1" 1"

ОКС-Р-3-3-НР 51 150 89 310 860 1" 1"

ОКС-Р-3-4-НР 51 150 89 309 610 1" 1"

ОКС-Р-3-4-НР-В 51 150 89 310 1110 1" 1"

ОКС-Р-3-5-НР 51 150 89 310 1360 1" 1"

ОКС-Р-6-2-НР 101 210 108 387 609 1½" 1¼"

ОКС-Р-6-3-НР 101 210 108 387 859 1½" 1¼"

ОКС-Р-6-4-НР 101 210 108 384 609 1½" 1¼"

ОКС-Р-6-4-НР-В 101 210 108 387 1109 1½" 1¼"

ОКС-Р-6-5-НР 101 210 108 387 1359 1½" 1¼"

ОКС-Р-9-2-НР 152 250 133 452 608 2" 1½"

ОКС-Р-9-3-НР 152 250 133 452 858 2" 1½"

ОКС-Р-9-4-НР 152 250 133 449 608 2" 1½"

ОКС-Р-9-4-НР-В 152 250 133 452 1108 2" 1½"

ОКС-Р-9-5-НР 152 250 133 452 1358 2" 1½"

ОКС-Р-13-2-НР 220 400 159 625 734 2" 2"

ОКС-Р-13-3-НР 220 400 159 625 984 2" 2"

ОКС-Р-13-4-НР 220 400 159 619 734 2" 2"

ОКС-Р-13-4-НР-В 220 400 159 625 1234 2" 2"

ОКС-Р-13-5-НР 220 400 159 625 1484 2" 2"

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и 

присоединительные 

размеры, мм

Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

G1 – наружная резьба, G2 – наружная резьба 

Обратите внимание: при заказе распределительного коллектора серии «Р» необходимо указывать сторону подключения 

(слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз). 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «Р» 
с накидными гайками 

Распределительный коллектор серии «Р» на 2 отопительных контура 

                                 

Распределительный коллектор серии «Р» на 3 отопительных контура 

  

Распределительный коллектор серии «Р» на 4 отопительных контура 

                              

   



OLÉ – PRO 

www.olepro.com.ua 
16 

Распределительный коллектор серии «Р» на 5 отопительных контуров 

 

                        

c D h L Источник, G1 Потребитель, G2

ОКС-Р-3-2-НГ 51 150 89 326 610 1" 1½"

ОКС-Р-3-3-НГ 51 150 89 326 860 1" 1½"

ОКС-Р-3-4-НГ 51 150 89 342 610 1" 1½"

ОКС-Р-3-4-НГ-В 51 150 89 326 1110 1" 1½"

ОКС-Р-3-5-НГ 51 150 89 326 1360 1" 1½"

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и присоединительные 

размеры, мм
Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

G1 – наружная резьба, G2 – накидная гайка 

Обратите внимание: при заказе распределительного коллектора серии «Р» необходимо указывать сторону подключения 

(слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз). 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «Р» 
с шаровыми кранами и накидными гайками 

Распределительный коллектор серии «Р» на 2 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «Р» на 3 отопительных контура 

  

Распределительный коллектор серии «Р» на 4 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «Р» на 5 отопительных контуров 

 

 

c D h L Источник, G1 Потребитель, G2

ОКС-Р-3-2-ШК 51 150 89 349 610 1" 1½"

ОКС-Р-3-3-ШК 51 150 89 349 860 1" 1½"

ОКС-Р-3-4-ШК 51 150 89 387 610 1" 1½"

ОКС-Р-3-4-ШК-В 51 150 89 349 1110 1" 1½"

ОКС-Р-3-5-ШК 51 150 89 349 1360 1" 1½"

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и присоединительные 

размеры, мм
Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

G1 – наружная резьба, G2 – накидная гайка на шаровом кране 

Обратите внимание: при заказе распределительного коллектора серии «Р» необходимо указывать сторону подключения 

(слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз). 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «Ф» 

Фланцевые распределительные коллекторы предназначены для использования в котельных 

мощностью от 152 кВт, с 2-мя, 3-мя, 4-мя и 5-ю потребителями. Расстояние между патрубками – 125, 

250, 300, 350 мм, в зависимости от модельного ряда. 

Конструкция коллекторов позволяет использовать их совместно с фланцевыми гидравлическими 

разделителями без устройства дополнительных переходов. Фланцевый распределительный коллектор 

оснащен муфтами с внутренней резьбой ½" для установки КИП и сливных кранов. 

Распределительный коллектор серии «Ф» на 2 отопительных контура 

с резьбовым подключением потребителей 

                                                                  

Распределительный коллектор серии «Ф» на 3 отопительных контура 

с резьбовым подключением потребителей 

                                            

Распределительный коллектор серии «Ф» на 4 отопительных контура 

с резьбовым подключением потребителей 
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Распределительный коллектор серии «Ф» на 5 отопительных контуров 

с резьбовым подключением потребителей 

 

                                                                               

c D d h L Источник Потребитель, G

ОКС-Ф-13-2-НР 220 400 159 50 625 819 Фланец Ду50 2"

ОКС-Ф-13-3-НР 220 400 159 50 625 1069 Фланец Ду50 2"

ОКС-Ф-13-4-НР 220 400 159 50 619 819 Фланец Ду50 2"

ОКС-Ф-13-4-НР-В 220 400 159 50 625 1319 Фланец Ду50 2"

ОКС-Ф-13-5-НР 220 400 159 50 625 1569 Фланец Ду50 2"

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и присоединительные 

размеры, мм
Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

G – наружная резьба 

Обратите внимание: при заказе распределительного коллектора серии «Ф» необходимо указывать сторону подключения 

(слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз). 
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Распределительный коллектор серии «Ф» на 2 отопительных контура 

        

Распределительный коллектор серии «Ф» на 3 отопительных контура 

   

Распределительный коллектор серии «Ф» на 4 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «Ф» на 5 отопительных контуров 
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c D d e h L Источник Потребитель

ОКС-Ф-13-2-Ф 220 400 159 50 250 717 1199 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-3-Ф 220 400 159 50 250 717 1699 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-4-Ф 220 400 159 50 250 803 1199 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-4-Ф-В 220 400 159 50 250 717 2199 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-5-Ф 220 400 159 50 250 717 2699 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-23-2-Ф 395 450 219 65 300 825 1409 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-3-Ф 395 450 219 65 300 825 2009 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-4-Ф 395 450 219 65 300 913 1409 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-4-Ф-В 395 450 219 65 300 825 2609 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-5-Ф 395 450 219 65 300 825 3209 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-35-2-Ф 615 550 273 80 350 982 1638 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-3-Ф 615 550 273 80 350 982 2268 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-4-Ф 615 550 273 80 350 1067 1638 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-4-Ф-В 615 550 273 80 350 982 3038 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-5-Ф 615 550 273 80 350 982 3738 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-50-2-Ф 890 600 325 100 350 1086 1669 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-3-Ф 890 600 325 100 350 1086 2299 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-4-Ф 890 600 325 100 350 1173 1669 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-4-Ф-В 890 600 325 100 350 1086 3069 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-5-Ф 890 600 325 100 350 1086 3769 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-70-2-Ф 1210 700 377 125 350 1238 1738 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-3-Ф 1210 700 377 125 350 1238 2328 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-4-Ф 1210 700 377 125 350 1325 1738 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-4-Ф-В 1210 700 377 125 350 1238 3138 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-5-Ф 1210 700 377 125 350 1238 3838 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-90-2-Ф 1580 800 426 150 350 1389 1758 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-3-Ф 1580 800 426 150 350 1389 2348 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-4-Ф 1580 800 426 150 350 1478 1758 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-4-Ф-В 1580 800 426 150 350 1389 3158 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-5-Ф 1580 800 426 150 350 1389 3858 Фланец Ду150 Фланец Ду150

Модель

Максимальная 

мощность*,     

кВт

Габаритные и присоединительные размеры, 

мм
Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

Обратите внимание: при заказе распределительного коллектора серии «Ф» необходимо указывать сторону подключения 

(слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз). 
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ СЕРИИ «Ф1» 

Фланцевые распределительные коллекторы предназначены для использования в котельных 

мощностью от 152 кВт, с 2-мя, 3-мя, 4-мя и 5-ю потребителями. Расстояние между патрубками – 250, 

300, 350 мм, в зависимости от модельного ряда. 

Фланцевый распределительный коллектор оснащен муфтами с внутренней резьбой ½" для уста-

новки КИП и сливного крана. 

Распределительный коллектор серии «Ф1» на 2 отопительных контура 

                                                                                

Распределительный коллектор серии «Ф1» на 3 отопительных контура 

                                                   

Распределительный коллектор серии «Ф1» на 4 отопительных контура 
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Распределительный коллектор серии «Ф1» на 5 отопительных контуров 

  

D d e h L Источник Потребитель

ОКС-Ф-13-2-Ф1 220 159 50 250 316 699 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-3-Ф1 220 159 50 250 316 949 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-4-Ф1 220 159 50 250 316 1199 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-13-5-Ф1 220 159 50 250 316 1449 Фланец Ду50 Фланец Ду50

ОКС-Ф-23-2-Ф1 395 219 65 300 375 809 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-3-Ф1 395 219 65 300 375 1109 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-4-Ф1 395 219 65 300 375 1409 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-23-5-Ф1 395 219 65 300 375 1709 Фланец Ду65 Фланец Ду65

ОКС-Ф-35-2-Ф1 615 273 80 350 432 938 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-3-Ф1 615 273 80 350 432 1288 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-4-Ф1 615 273 80 350 432 1638 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-35-5-Ф1 615 273 80 350 432 1988 Фланец Ду80 Фланец Ду80

ОКС-Ф-50-2-Ф1 890 325 100 350 486 969 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-3-Ф1 890 325 100 350 486 1319 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-4-Ф1 890 325 100 350 486 1669 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-50-5-Ф1 890 325 100 350 486 2019 Фланец Ду100 Фланец Ду100

ОКС-Ф-70-2-Ф1 1210 377 125 350 538 1038 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-3-Ф1 1210 377 125 350 538 1388 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-4-Ф1 1210 377 125 350 538 1738 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-70-5-Ф1 1210 377 125 350 538 2088 Фланец Ду125 Фланец Ду125

ОКС-Ф-90-2-Ф1 1580 426 150 350 589 1058 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-3-Ф1 1580 426 150 350 589 1408 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-4-Ф1 1580 426 150 350 589 1758 Фланец Ду150 Фланец Ду150

ОКС-Ф-90-5-Ф1 1580 426 150 350 589 2108 Фланец Ду150 Фланец Ду150

Модель
Максимальная 

мощность*, кВт

Габаритные и присоединительные 

размеры, мм
Размеры подключения

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

Обратите внимание: при заказе распределительного коллектора серии «Ф1» необходимо указывать сторону подключения 

(слева/справа) и положение патрубков (вверх/вниз). 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛИТЕЛИ 

Ассортимент гидравлических разделителей OLÉ-PRO включает две серии: 

 Серия «Р» (для систем мощностью до 220 кВт) с наружной резьбой 

 Серия «Ф» (для систем мощностью от 220 кВт до 1580 кВт) с фланцевым подключением 

Гидравлические разделители OLÉ-PRO изготовлены из листовой углеродистой стали. Патрубки 

гидравлических разделителей выполнены из бесшовных труб. Для установки КИП предусмотрены 

муфты с внутренней резьбой ½". Встроенная в корпус разделителя металлическая сетка ускоряет 

деаэрацию. 

Гидравлические разделители поставляются в комплекте с автоматическим воздухоотводчиком, 

сливным краном, КИП (в зависимости от модели). На патрубке под датчик температуры установлена 

латунная заглушка. 

Гидравлический разделитель ОГС-Р-3Н изготовлен из нержавеющей стали. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Гидравлический разделитель предназначен для разделения нескольких гидравлических 

контуров и обеспечения заданной разницы температур в подающем и обратном трубопроводе. 

Преимущества использования гидравлического разделителя: 

 Оптимизация работы котельного оборудования 

 Увеличение срока службы котла 

 Обеспечение стабильной работы котельной и систем теплоснабжения 

 Обеспечение простой настройки и балансировки оборудования 

Гидравлический разделитель может работать в трёх режимах: 

 
Расход контура котла равен 

расходу контура отопления 

Расход контура отопления 

больше расхода контура 

котла 

Расход контура котла больше 
расхода контура отопления 

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РАЗДЕЛИТЕЛЕЙ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

ОГС-Х-Х-ХХХ 

Наличие КИП 

Модель гидравлического разделителя 

Серия 
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Гидравлические разделители серии «Р» 

                                                   

a b c h Источник, G1 Потребитель, G2

ОГС-Р-3 (-3Н) 51 70 184 150 519 1,7 1" 1"

ОГС-Р-6 101 96 184 210 639 3,4 1½" 1½"

ОГС-Р-9 152 116 204 250 719 7,2 2" 2"

Модель
Максимальная 

мощность*, кВт

Размеры подключения
Габаритные и присоединительные 

размеры, мм Объем, л

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

G1 – наружная резьба, G2 – наружная резьба 

                                         

D b c h Источник, G1 Потребитель, G2

ОГС-Р-13 220 159 217 400 905 12,2 2" 2"

Модель
Максимальная 

мощность*, кВт

Размеры подключения
Габаритные и присоединительные 

размеры, мм Объем, л

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

G1 – наружная резьба, G2 – наружная резьба 
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Гидравлические разделители серии «Ф» 

                                    

D b d c h

ОГС-Ф-13 220 159 403 50 400 906 13,0

ОГС-Ф-23 395 219 463 65 450 1052 28,5

ОГС-Ф-35 615 273 517 80 550 1254 58,8

ОГС-Ф-50 890 325 573 100 600 1398 94,3

ОГС-Ф-70 1210 377 625 125 700 1598 149,5

ОГС-Ф-90 1580 426 678 150 800 1799 220,0

Модель
Максимальная 

мощность*, кВт

Габаритные и присоединительные размеры, мм
Объем, л

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

Гидравлические разделители серии «Ф» с КИП 

Контроль за температурой теплоносителя в системе теплоснабжения осуществляется при помощи 

контрольно-измерительных приборов (КИП), для этого в гидравлических разделителях OLÉ-PRO      

серии «Ф» с КИП установлены термометры (0-120˚С). 
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D b d c h

ОГС-Ф-13-КИП 220 159 503 50 400 906 13,4

ОГС-Ф-23-КИП 395 219 563 65 450 1052 29,3

ОГС-Ф-35-КИП 615 273 617 80 550 1254 59,8

ОГС-Ф-50-КИП 890 325 673 100 600 1398 96,0

ОГС-Ф-70-КИП 1210 377 725 125 700 1598 152,0

ОГС-Ф-90-КИП 1580 426 778 150 800 1799 223,5

Модель
Максимальная 

мощность*, кВт

Габаритные и присоединительные размеры, мм
Объем, л

 

* при ∆T=15:C,    R ½" – внутренняя резьба 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Консоли для крепления распределительных коллекторов серии «К» 

и гидравлических разделителей серии «Р» 

 

Подставка для крепления гидравлических разделителей серий «Р», «Ф» 

 

Наименование Для гидравлических разделителей

Подставка ОГС-Р-13, ОГС-Ф-13

Подставка ОГС-Ф-23

Подставка ОГС-Ф-35

Подставка ОГС-Ф-50

Подставка ОГС-Ф-70

Подставка ОГС-Ф-90

Наименование
Для коллекторов и                                 

гидравлических разделителей

Комплект консолей ОКС-К-3-Х-ХХ, ОГС-Р-3

Комплект консолей ОКС-К-6-Х-ХХ, ОГС-Р-6

Комплект консолей ОКС-К-9-Х-ХХ, ОГС-Р-9

Комплект консолей ОКС-К-15-Х-ХХ
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Таблица пересчета максимальной мощности при различных ∆T для 
распределительных коллекторов и гидравлических разделителей 

Модель коллектора, 

гидравлического 

разделителя

∆Т, °С
Максимальный расход, 

м³/час

Максимальная мощность, 

кВт

25 84

20 67

15 51

10 34

5 17

25 169

20 135

15 101

10 67

5 34

25 253

20 202

15 152

10 101

5 51

25 366

20 293

15 220

10 147

5 73

25 439

20 351

15 264

10 176

5 88

25 657

20 526

15 395

10 263

5 131

25 1023

20 819

15 615

10 409

5 205

25 1483

20 1186

15 890

10 593

5 297

25 2018

20 1614

15 1210

10 807

5 404

25 2634

20 2107

15 1580

10 1054

5 527

ОКС-Ф-90-Х-ХХ,                    

ОГС-Ф-90,                          

ОГС-Ф-90-КИП

90,6

35,2

ОКС-Ф-50-Х-ХХ,                    

ОГС-Ф-50,                          

ОГС-Ф-50-КИП

51,0

ОКС-Ф-70-Х-ХХ,                    

ОГС-Ф-70,                          

ОГС-Ф-70-КИП

69,4

ОКС-Ф-35-Х-ХХ,                    

ОГС-Ф-35,                          

ОГС-Ф-35-КИП

ОКС-Х-13-Х-ХХ,                    

ОГС-Р-13,                           

ОГС-Ф-13,                              

ОГС-Ф-13-КИП

12,6

ОКС-Ф-23-Х-ХХ,                    

ОГС-Ф-23,                          

ОГС-Ф-23-КИП

22,6

2,9
ОКС-Х-3-Х-ХХ,                    

ОГС-Р-3

ОКС-Х-6-Х-ХХ,                    

ОГС-Р-6
5,8

ОКС-Х-9-Х-ХХ,                    

ОГС-Р-9
8,7

ОКС-К-15-Х-ХХ 15,1
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